Messkonzepte

fir Energieerzeugungsanlagen ®

swb-en

(Forderung auf Grundlage des EEG oder KWK-G) im Parallelbetrieb mit dem Netz der

Stadtwerke Burg Energienetze GmbH
Niegripper Chaussee 38a
39288 Burg

In folgender Tabelle werden die verschiedenen nach VDE AR-N 4105 zuldssigen

Messkonzepte dargestellt.

Messkonzept 1: Volleinspeisung

_________________ Eigentumsgrenze

und Strombezug der

Zy: Zahler fur
den Strombezug Zl ZZ
Energieerzeugungsanlage

I Z,: Zahler fur Gesamterzeugung

Verbrauchs-
einrichtung des nw
Anlagenbetreibers

Evtl. vorhandene Bezugsanlage

Erzeugungsanlage

Der erzeugte Strom wird direkt an den VNB tbergeben und
Uber die Messung Z, erfasst.

Bei Anlagen groBer 10kW Erzeugungsleistung ist nach VDE-
AR-N 4105 eine Messung der Gesamterzeugung
vorgeschrieben.

Z, bei Anlagen kleiner 30 kW = Einrichtungsmessung
Z, bei Anlagen gréRer 30 kW = Zweirichtungsmessung

Messkonzept 2: Einspeisung mit ungemessenem
Eigenverbrauch

_________________ Eigentumsgrenze

2y: Ziahler fur Stromeinspeisung und
Strombezug der Gesamtanlage

N
-
>

Verbrauchs-

einrichtung des ww

E I
Anlagenbetreibers rzeugungsaniage

Der in der Erzeugungseinheit erzeugte Strom wird vorrangig
zum Eigenverbrauch in der Anlage verwendet. Uberschiisse
werden lber die Messung Z, erfasst.

Nur bei PV-Anlagen kleiner oder gleich 10 kW
Erzeugungsleistung sowie einer maximalen
Erzeugungsarbeit von 10 MWh/a zul3ssig.

ACHTUNG: Messkonzept nicht fiir die Erfassung von EEG-
Umlagepflichtigen und steuerrelevanten
Direktverbrauchen geeignet.

Messkonzept 3: Einspeisung mit gemessenem
Eigenverbrauch

_________________ Eigentumsgrenze

Zy: Zéhler fur
Strom- Z,: Zahler fiir Gesamterzeugung
i i und Zz und Strombezug der
Strombezug der Zl Energieerzeugungsanlage
lage

Verbrauchs-
einrichtung des nw

Anlagenbetreibers

Erzeugungsanlage

Der in der Erzeugungseinheit erzeugte Strom wird vorrangig
zum Eigenverbrauch in der Anlage verwendet. Uberschiisse
werden lber die Messung Z, erfasst.

Der Zahlerplatz von Z, entspricht in den meisten Féllen dem
des herkdmmlichen Haushaltszahlers. Dieser ist durch
einen Zwei-Richtungszahler zu ersetzen.

Messkonzept 4: Untermessung gleichartiger
Energietrager

_________________ Eigentumsgrenze

Strombezug der Gesamtanlage

I Z,: Zahler fiir Stromeinspeisung und

wooL®

Verbrauchs- - T

einrichtung des ~

Anlagenbetreibers ~ ( ~ / Erzeugungsanlagen
~ -

Der in der Erzeugungseinheit erzeugte Strom wird vorrangig
zum Eigenverbrauch in der Anlage verwendet. Uberschiisse
werden lber die Messung Z, erfasst.

ACHTUNG: Erzeugungsanlagen miissen gleichartig sein!
Bsp.:
Zwei oder mehr Solaranlagen

Zwei oder mehr KWK-Anlagen

Bei Summe inst. Leistung von groBer 10 kW ist die
Gesamterzeugung jeder Einzelanlage zu erfassen
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Messkonzepte

fir Energieerzeugungsanlagen ®

swb-en

Messkonzept 5: Kaufmannisch-bilanzierte

Weitergabe
————————————————— Eigentumsgrenze
Zy: Zahler fir
Strom- Z,: Zahler fiir Gesamterzeugung
i i und Zz und Strombezug der
Strombezug der Zl Energieerzeugungsanlage
Gesamtanlage
[

Verbrauchs-
o Erzeugungsanlage
einrichtung des ww

Anlagenbetreibers

Der gesamte in der Anlage erzeugte Strom wird
kaufméannisch bilanziell an den VNB weitergegeben.

Der Strombezug der Verbrauchseinrichtung wird bei diesem
Messkonzept rechnerisch ermittelt. Netzverluste sind vom
Anlagenbetreiber zu tragen.

Einspeisung = Z, — Netzverluste
Strombezug = Z;(geyug) + (Z; — Netzverluste — Zyginspeisung))

Messkonzept 6: Zdhlerkaskade

_________________ Eigentumsgrenze

Z,: Zahler fur Gesamt- 2y: Zshler fir Stromeinspeisung und Strombezug
erzeugung und Strombezug Zl

der Gesamtanlage
der

Energieerzeugungsanlage ET

Z5: Zahler mit Rucklaufsperre fir
Z, Z; v o
Uberschusseinspeisung ET 2
~
n Z.: Zahler fir Gesamterzeugung
Erzeugungsanlage
ET1 Z, und Strombezug der
Energieerzeugungsanlage ET 2

~

Erzeugungsanlage
ET2

Die Messungen sind getrennt nach Energietrager (ET), zu
erstellen.

Bei Anlagen groRer 10 kW Erzeugungsleistung ist nach VDE-

AR-N 4105 eine Messung der Gesamterzeugung
vorgeschrieben.

Berechnung:

Uberschusseinspeisung ET 1 = Zyginspeisung) — 23
Selbstverbrauch ET 1 =Z, — ( Zyginspeisung) — Z3 )

Uberschusseinspeisung ET 2 = Z5
Eigenverbrauch ET 2 =2,-27;

ACHTUNG: Weitere Regelungen zum Eigenverbrauch der
Energieerzeugungsanlagen sind zu beachten!

Messkonzept 7: Speichersysteme

_______ [; — — — — — — — — - Eigentumsgrenze

I Zy: Zahler fur Stromeinspeisung und Strombezug

der Gesamtanlage

i FNN i

Hinweis !
1 1 1
. T

[ LT -
é Verbrauchseinrichtung

Erzeugungsanlage  des Anlagenbetreibers

Zum Anschluss von Energiespeichern gilt der FNN-Hinweis
»Anschluss und Betrieb von Speichern am
Niederspannungsnetz” in aktuellster Fassung.

Zusatzlich einzureichende Unterlagen:
Schaltplan der Anlage
Konformitdtsnachweis FNN
Herstellererklarung
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